
La nuova
generazione
di terminali 
multifunzione



SAEfon CL
SAEfon CL è l’ultima
generazione di terminali
multifunzione SELTA,
concepita per ottimizzare
le funzionalità dei sistemi
di telecomunicazione
SAEkey e S@EIPX.





Prestazioni avanzate e massima semplicità

d’uso sono le caratteristiche che fanno dei

telefoni SAEfon CL uno strumento di lavoro

efficientissimo ed indispensabile per tutte le

imprese di piccole e medie dimensioni.

Ogni terminale SAEfon CL, progettato secondo

gli standard più evoluti, è dotato delle funzioni

di rubrica personale, selezione nominativa

della rubrica, visualizzazione del nome del

chiamante, segnalazione e visualizzazione

delle chiamate perse, ricevute o eseguite.

L’utente può navigare all’interno di menù,

visualizzando tutte le informazioni sul display.

In questo modo è possibile mantenere sia la

traccia che la registrazione cronologica di tutti

i contatti anche in caso di assenza dell’utente,

e quindi garantire la massima efficienza del

processo di telecomunicazione. L’elevata

flessibilità operativa di ogni singolo terminale

consente inoltre ad ogni operatore non solo di

impostare la lingua di dialogo, ma anche di

programmare il proprio profilo con un piano

di lavoro personalizzato e di mantenerlo

facilmente negli spostamenti.

Tutti i telefoni SAEfon dispongono di una

porta CTI per interfacciare il PC e sono dotati di

un sistema di download, che consente di

aggiornare il terminale automaticamente

all’accensione con l’ultima versione del

software installato.

La nuova serie SAEfon CL include 4 modelli:

SAEfon CL 08, SAEfon CL 16, SAEfon CL 28,

SAEfon CL 76 più il modulo aggiuntivo K a

24 tasti led con doppia funzione. Tutti i modelli,

predisposti per l’installazione a parete, sono

disponibili nei colori AVORIO ed ANTRACITE.

Design e
prestazioni
evolute

SAEfonCL



SAEfon CL 76D

�ascolto amplificato
�viva voce
�display orientabile
�4 tasti/led 

pre-programmati
�24 tasti/led 

personalizzabili
�modulo K 24 tasti/led

con doppia funzione
�3 tasti accesso menù
�interfaccia CTI 

SAEfon CL 28D

�ascolto amplificato
�viva voce
�display orientabile
�4 tasti/led pre-programmati
�24 tasti/led personalizzabili
�3 tasti accesso menù
�interfaccia CTI 

SAEfon K

24 tasti/led personalizzabili �
tasto shift doppia funzione �

per 48 funzioni totali
utilizzabile su tutti i modelli �

(escluso CL76D)

Modulo
aggiuntivo



SAEfon CL 08D

ascolto amplificato �

viva voce �
display �

8 tasti/led personalizzabili �
interfaccia CTI �

1 allarme esterno �

SAEfon CL 16D

ascolto amplificato �

viva voce �
display orientabile �

4 tasti/led pre-programmati �
12 tasti/led personalizzabili �

3 tasti accesso menù �

interfaccia CTI �



SAEfon SAEfon SAEfon SAEfon Modulo K
CL08D CL16D CL28D CL76D

Caratteristiche
- Display alfanumerico 2x16 caratteri • - - - -
- Display alfanumerico 2x24 caratteri - • • • -
- Tasti navigazione menù/programmazione - 3 3 3 -
- Tasti regolazione altoparlante/display 2 2 2 2 -
- Tasti/led con funzione programmabile 8 12 24 24 -
- Tasti/led a doppia funzione - - - 24 24
- Tasti con funzione assegnata - 4 4 4 -
- Dimensioni (L x H x P) mm 225x85x165 225x85x235 225x85x235 225x85x350 221x83x116
- Peso gr. 900 1000 1000 1400 400
- Fissaggio a parete • • • • •

Funzioni
- Funzione dei tasti/led programmabili (1) • • • • •
- Presentazione dei messaggi multilingua • • • • -
- Livello di contrasto nel display • • • • -
- Regolazione altoparlante/display • • • • -
- Rubrica personale (40 num.) • • • • -
- Volume, ritmo e suoneria programmabili • • • • -
- Associazione nominativa su chiamata entrante • • • • -
- Ascolto amplificato • • • • -
- Chiamata diretta e supervisione
utenti privilegiati (2) • • • • -

- Chiamata nominativa locale/centralizzata • • • • -
- Gestione ultime 10 chiamate • • • • -
(eseguite-risposte-perse)

- Servizio multilinea • • • • -
- Visualizzazione caller-id chiamate in coda • • • • -
- Segnalazione luminosa chiamate perse • • • • -
- Chiamata su interfonico con risposta • • • • -
- Data e ora corrente • • • • -
- Esclusione temporanea microfono/suoneria • • • • -
- Funzioni direttore segretaria • • • • -
- Identificazione chiamante (caller-id) • • • • -
- Invio messaggi preconfigurati • • • • -
- Memorizzazione/ripetizione
numero selezionato • • • • -

- Tariffazione a display • • • • -
- Post-selezione multifrequenza • • • • -
- Presa diretta linee uscenti con supervisione • • • • -
- Reimpegno immediato • • • • -
- Ripetizione ultimo numero selezionato • • • • -
- Selezione a microtelefono deposto  • • • • -
- Servizi per Hotel • • • • -
- Telefonia di gruppo • • • • -
- Visualizzazione allarmi • • • • -
- Viva-voce • • • • -
- Rilevazione allarmi esterni • - - - -

Opzioni
- Cuffia in alternativa a microtelefono • • • • -
- Circuito per comando suoneria o lampade (3) • • • • -
- Interfaccia PC per selezioni autom. da PC (3) • • • • -
- Modulo K con tasti di supervisione (4) • • • - -

(1): Utilizzando i “profili” precaricati nel sistema la programmazione di tutti o parte di tali tasti può essere realizzata tramite il terminale centralizzato di gestione
(2): La programmazione degli utenti privilegiati è realizzata tramite i sistemi di gestione Saekey e IPX manager 
(3): Le due opzioni ove presenti sono in alternativa
(4): Max 1 per terminale



Tasti con funzione  
fissa e programmabile

Display alfanumerico
orientabile

Altoparlante per suoneria 
e ascolto amplificato

Appoggio da tavolo Montaggio a parete

Dettagli SAEfon CL

Supporto base per posizionamento
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